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BJÖRK Table à langer 3230 ‘Train’ 
 

 

 

Installation murale 
Aluminium peint par poudrage 
2 ans de garantie 

 

La table à langer DAN DRYER BJÖRK au design récompensé, est caractérisée par des lignes fluides et 
élégantes, typiques du style scandinave. Cette table répond aux normes les plus strictes tout en offrant un 
grand confort tant pour les enfants que pour les parents. 

Le plateau est conçu en une seule pièce, sans joints, un atout qui facilite le nettoyage et prévient la 
prolifération des bactéries. Cet équipement a été testé avec les produits de nettoyage les plus couramment 
utilisés, y compris le chlore. 

Avec une épaisseur de 10 cm lorsqu’elle est repliée, cette table est idéale pour les espaces restreints. 
 
La table à langer Björk est conforme à toutes les normes de sécurité pour les enfants, comprenant des 

barrières latérales et un agencement sans possibilité de pincement des doigts. 
 
 
 

 

Fiche technique 
 
 
Modèle  

BJÖRK 
Réf. : 3230 
Table à langer ‘Train’ 

Largeur 552 mm 
Profondeur (pliée) 100 mm  
Profondeur (ouverte) 
(  ) 

751 mm  
Hauteur (pliée) 771 mm  
Hauteur (ouverte) 304 mm  
Surface de change H 700 mm x L 510 mm 
Hauteur des côtés de 
protection 55 mm 

Dimensions plaque murale 400 x 300 x 3 mm 
Capacité 80 kg 
Hauteur de travail 
recommandée 950 mm au-dessus du sol 
Force pour ouvrir ~30 N; pour fermer: ~20 N 
Poids net 17 kg 
 

Texte pour appel d’offre 
Table à langer. Unité murale en acier peint, profil aluminium 
et axe acier électro galvanisé avec leviers. Capacité de 
charge 80 kg. Poids net 17 kg.  H 771 mm (pliée)/304 mm 
(ouverte), L 552 mm, P 100 mm (pliée)/751 mm (ouverte).  

Couleur 
Réf. 3230 : Blanc, RAL 9003 GL, brillance 75 
Autres couleurs disponibles sur demande  
 
Matériaux  
Surface de change : Profile en aluminium 
peint. Unité murale : Plaque acier peinte. Axe 
et leviers : Acier électro galvanisé. 
 
Installation 
Nous recommandons de fixer la table à langer 
à une distance du sol approximative à 950 
mm. 
 
Détails de fonctionnement 
Les ressorts torsionnés et encastrés dans 
l’unité murale assurent une ouverture et 
fermeture facile et sans effort de la table à 
langer. 
 
Certification 
TSI-PRM 1300/2014/EU 
EN45545-2 :2013+A1 :2015 
Produit en conformité avec les normes EN 
12221-1:2008 + A1:2013. 
Coloration en conformité avec les standards 
EU 71/3. 

 


